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Vielen Dank, dass Sie sich fir den Kauf des USB-Geréteservers
“DS-510" entschieden haben.

Diese Setup-Anleitung enthalt Informationen lber die
Konfiguration und die Verwendung des DS-510 im Netzwerk.

(Verpackungsinhalt)

] DS-510
[] Garantieheft
] GummifuBe (4)

[] Wechselstromnetzteil

[J Installationsanleitung
(das vorliegende Dokument)

C Teilebezeichnung )

Stromanschluss
NETZ-LED
Netzwerkanschluss
LINK-LED
Schalttaster

USB-Anschluss

C Download der erforderlichen Elemente )

n Wahlen Sie an dem fiir die Konfiguration von DS-510
verwendeten Computer die folgende URL.

USA :silex technology america, Inc.
URL : http://www.silexamerica.com/

Europa: silex technology europe GmbH
URL : http://www.silexeurope.com/

Produktmodell aus.

Dieser Abschnitt erlautert den Download der erforderlichen Hilfsprogramme und des Benutzerhandbuchs auf unserer Website.

E Gehen Sie zur Seite Support und wahlen Sie das H Laden Sie die Hilfsprogramme und das unten aufgefiihrte
Benutzerhandbuch herunter und extrahieren Sie diese auf lhrem Computer.

| Produktmodell DS-510

Hilfsprogramm

Device Server Setup

SX Virtual Link

Benutzerhandbuch

DS-510 Benutzerhandbuch

Fir die Hilfsprogramme sind verschiedene Versionen fir Windows
und Macintosh verfiigbar.
Bitte laden Sie das fir lhr Betriebssystem geeignete Handbuch

herunter.

C 1-1. Einschalten )

Informationen Uber die Konfiguration des DS-510:

n Folgende Elemente sind erforderlich.

=

USB-Kabel

N\

Netzwerkkabel

Ethernet-HUB

Verbinden Sie den DS-510 mit dem
USB-Gerat mithilfe eines USB-Kabels (2).

* Aufgrund der Treiberspezifikation werden
nicht alle USB-Gerate unterstutzt. Auf (5).
unserer Website finden Sie Informationen
Uiber die aktuelle Kompatibilitat.

* Es kann nur ein Gerat tber den Bus
betrieben werden.

( Konfiguration der Werkseinstellungen )

Ziehen Sie den AC-Stecker aus der
Steckdose (1).

C 1-2. Konfiguration )

Informationen lber die Konfiguration des DS-510:
StandardmaBig ist DS-510 so konfiguriert, dass die IP-Adresse
automatisch vom DHCP-Server vergeben wird. Wenn der
DHCP-Server in Inrem Netzwerk installiert ist, ist keine
Konfiguration erforderlich. Fahren Sie in diesem Fall mit der
Installation von SX Virtual Link fort (siehe Riickseite).

Wenn Sie die IP-Adresse manuell konfigurieren méchten oder sich
nicht sicher sind, ob ein DHCP-Server in lhrem Netzwerk vorhanden
ist,gehen Sie zu [H.

*Wenn DS-510 fiir ein anderes Netzwerk
verwendet wurde, stellen Sie zunachst die
Werkseinstellungen wieder her (weitere
Informationen finden Sie nachfolgend).

n SchlieBen Sie den AC-Adapter am DS-510
(3) an und stecken Sie den AC-Stecker in
die Steckdose (4). Stellen Sie sicher, dass
die NETZ-LED und die LINK-LED leuchten

*Verwenden Sie unbedingt den
mitgelieferten AC-Adapter DS-510.

Halten Sie den Druckschalter wahrend
dem Einstecken des AC-Steckers in die
Steckdose mit einem spitzen
Gegenstand, z. B.Kugelschreiber oder
Bleistift, gedruickt (2).

Halten Sie den Stecker weiterhin fest.

* Bevor Sie fortfahren mit ], mussen Sie die

Schritt 1. Einschalten und Konfiguration

Netzwerk

Ethernet-HUB

SchlieBen Sie den DS-510 mithilfe
eines Netzwerkkabels (1) am
Ethernet-HUB an.

E Falls das USB-Gerét eine externe
Stromzufuhr bendétigt, verwenden Sie
hierfur das Stromkabel (6).

USB-Gerat

Wenn die Leuchte LINK-LED (griin)
zu blinken beginnt (3), ist die
Konfiguration mit
Werkseinstellungen beendet.
Lassen Sie den Druckschalter los.

Netzwerkkabel
(M Steckdose

(3)

Wechselstromnetzteil

\%J NETZ-LED

(5)

LINK-LED

USB-Kabel [(2)

D | Steckdose

Extrahieren Sie die Datei Device Server

Setup, die Sie unter Download der
erforderlichen Elemente

Firewall-Funktion des fiir diese Konfiguration heruntergeladen haben.

verwendeten Computers vorldufig deaktivieren. Einige

Maoglichkeiten fiir die Deaktivierung der Firewall

finden Sie im Bereich FAQ auf unserer Website.

- Standard Windows XP Firewall

- Handelsubliche Firewall-Funktion einer
Sicherheitssoftware

Wechselstromnetzteil

Schalttaster

Im PDF-Handbuch
(Geratekonfigurationsserver) finden Sie
weitere Informationen Uber die
Konfiguration des DS-510 mithilfe des
Hilfsprogramms Device Server Setup.



Schritt 2. Verwenden von USB-Geraten liber das Netzwerk

SX Virtual Link ist eine Software fiir die Kommunikation
zwischen Computer und USB-Geraten, die mit dem
Gerateserver verbunden sind.

Fir die Nutzung der USB-Gerédte im Netzwerk, missen Sie
Uber SX Virtual Link eine Verbindung zum Netzwerk
herstellen oder diese trennen.

( 2-1. Installation von SX Virtual Link )

Wenn SX Virtual Link nicht auf dem Computer installiert ist, muss
dies gemal den Anweisungen in diesem Abschnitt erfolgen.

Im PDF-Handbuch (SX Virtual Link Installation) finden Sie
weitere Informationen tber die Installation von SX Virtual Link.

Extrahieren Sie die Datei SX Virtual Link, die Sie unter
Download der erforderlichen Elemente
heruntergeladen haben.

Nach abgeschlossener Installation 16st der SX Virtual Link Installer einen
Neustart des Computers aus. Stellen Sie sicher, dass samtliche
Anwendungen geschlossen sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

( 2-2, Grundsatzliche Verwendung von SX Virtual Link )

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol
der Anwendung (1) oder klicken Sie auf
Start - Alle Programme - SX Virtual Link - SX
Virtual Link.

Starten Sie SX Virtual Link m
Klicken Sie in Dock auf das Symbol der
Anwendung (1) oder klicken Sie auf
Macintosh HD - Anwendungen - SX Virtual
Link.

Verbinden der USB-Gerate Wahlen Sie ein USB-Gerdt und klicken Sie auf die m m E Die Plug&Play-Funktion erstellt automatisch eine passende
Schaltfldche Verbinden (&) Umgebung fiir die Nutzung des ausgewahlten Geréts.
Das USB-Gerat kann verbunden werden, sobald das & s see SXVita) Lok

* Wenn Sie das USB-Gerat zum ersten Mal verwenden,
missen Sie moglicherweise fiir dieses USB-Gerat einen

el 2] Das USB-Gerdt kann verwendet werden, sobald das

Statussymbol [£2] angezeigt wird. Weitere

4% s virtual Link 200 0 O

Statussymbol [ {2 ] angezeigt wird. D sxviraiink

Geratetreiber installieren.

Informationen Uber die Installation des Treibers finden
Sie im Betriebshandbuch des USB-Geréts oder befolgen
Sie die Anweisungen, die nach einem Klick auf die
Schaltflache Verbinden in SX Virtual Link angezeigt
werden.

Trennen der Verbindung mit dem
USB-Gerat

Wenn Sie das USB-Gerét nicht mehr

€ Sie konnen das USB-Geratauch anschliefen,indem Sie es
auswahlen undin SXVirtual Link einen Doppelklick ausfihren.

* Wenn der Gerateserver nicht in einer Liste angezeigt wird,
klicken Sie auf die Schaltflache Aktualisieren ([ & ).

*Trennen Sie nicht das USB- oder das Netzwerkkabel,
oder klicken Sie wahrend der Verwendung des
USB-Gerats in SX Virtual Link auf die Schaltflache zum

4N sx virtual Link

4N sx Virtual Link

Trennen der Verbindung ().

\ J

SX Virtual Link

T 0 T | [0 50 O 2

verwenden mochten, trennen Sie es, indem Sie
es auswahlen und auf die Schaltflache
Verbindung trennen klicken ().

* Das USB-Gerat kann deaktiviert werden, indem Sie es
auswahlen und in SX Virtual Link einen Doppelklick
ausfihren.

‘a Printer ]
9 Die Verbindung wurde hergestellt

Zugriff auf die Online-Hilfe

LE Lo

Klicken Sie auf die Schaltfliche Hilfe T N )

(L2 -]) und wahlen Sie im dann

g—
ﬁl’ =

angezeigten Menu die Hilfe aus.

Website von silex technology
FAQ (haufig gestellte Fragen)

LG

() Info zu SX Virtual Link

o~
- L

Informationen tber die Verwendung finden Sie im
Betriebshandbuch des USB-Gerits.

* Es kann jeweils nur ein Gerdt angeschlossen werden.
Wenn das USB-Gerdt von einem anderen Computer
verwendet wird, wird das Statussymbol [ {11
angezeigt, d. h. das USB-Gerédt ist momentan nicht
verfiigbar.

/(Benutzerregistrierung)

Nach Beendigung des Setups fahren Sie mit der Benutzerregistrierung fort.
Die Benutzerregistrierung ist wichtig fir besseren
technischen Support und Service.

http://www.silex.jp/register/

Fur die Benutzerregistrierung ist eine Seriennummer
erforderlich.

Die Seriennummer sind die letzten 6 Ziffern der
Ethernet-Adresse (12-stellig), die am Gerdteboden vermerkt ist.

Beispiel: Wenn die Ethernet-Adresse "84:25:3F:00:11:22" lautet,
ist die Seriennummer "001122",

-

~N /(Kunden-Support )

USA :silex technology america, Inc.
E-Mail: support@silexamerica.com
URL: http://www.silexamerica.com/
Telefon: 1-866-765-8761

Europa:silex technology europe GmbH

E-Mail : support@silexeurope.com
URL : http://www.silexeurope.com/
Telefon : +49-(0)2151-65009-0
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